= K427DAT

plattaformeaesori Caratteristiche e prestazioni

3 CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI

3.1 - Dimensioni di ingombro
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fig. 3.1 — Vista laterale

Sbalzo anteriore (A) 1270 mm
Passo (B) 3900 mm
Sbalzo posteriore (C) 2680mm
Lunghezza massima in ordine di marcia (D) : 7800 mm
Altezza massima in ordine di marcia (E) 3260 mm
Larghezza massima in ordine di marcia (F) 2300 mm
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3.2 -Dati tecnici

Altezza di lavoro

Altezza piano cesto

Shraccio massimo bordo cesto
Altezza ingombro

(a macchina chiusa)
Stabilizzatori

Rotazione torretta

Dimensione cesto

Rotazione cesto

Portata cesto

N° Operatori

Comandi

Presa di forza

Pompa

Capacita serbatoio olio
Pressione massima impianto
Tensione impianto elettrico
Max reazione al suolo per singolo
stabilizzatore

(Anteriore / Posteriore)

cod. 4LM1308012 Cap. 3

27,00 m
25,00 m
14,50 m

3,26 m

Verticali con traverse
400°

1,70x0,75x1,10 m

- 90° + 90°

280 Kg

2

Elettroidraulici

Ad innesto pneumatico

Ad ingranaggi
60 litri

210 bar

24 Volt

5000 Kg / 3000 Kg

18
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3.3 -Diagramma di lavoro
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fig. 3.2 : diagramma area di lavoro
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3.4 - Emissioni sonore

Le emissioni sonore sono prodotte essenzialmente dal motore dell'autocarro o dall’elettropompa
ausiliaria. Si rimanda, pertanto, alla consultazione dei manuali di uso e manutenzione relativi.

3.5 - Emissioni di polveri e gas

Le emissioni di polveri e gas sono prodotte dall’autocarro. Si rimanda, pertanto, alla consultazione
dei manuali di uso e manutenzione relativi.

3.6 - Vibrazioni

Le vibrazioni prodotte dall’autocarro e trasmesse alla PLE non sono significative; quelle presenti
nell’abitacolo rispettano le norme (vedi libretto uso e manutenzione dell’autocarro).
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